Energiewendeprojekte fur Kinder

ENERGIE

* Projekte fur Kinder haben bei uns
eine lange Tradition

 Solarkocher / Phoenix Mini Verleih

» Lehrerfortbildung ,Energiesparen und
Solartechnik”

 Pumpe und Solarmodul fur Pausenhof
am Grunen Markt

« Display fur Solarstromanlage
Neufinsing (BSKW)

« Solarmodul und Windgenerator fur
Bauwagen des Naturkindergartens
Taufkirchen

» Musterklassenzimmer Lodererplatz




Das Projekt Lodererplatz

« Anfrage der Klasse im Januar 2007
ihr beim Energiesparen zu helfen

e Vor-Ort-Termin mit Klasslehrer und
Gebaudemanager

* Anschreiben an Bauamt wegen
Umsetzung
- Leuchtenaustausch
- Heizkorperthermostate
- Fenster
- kontrollierte Luftung

« Unterrichtsstunde
 Genehmigung der Mal3hahmen
 Lampenaustausch mit den Schulern

 Wechsel der Heizkorperthermostate
durch die Klasse

« Einbau der Luftungsgerate




Beleuchtungssanierung

B0 Watt

70 Want

B0 Wal

&0 Wan

-45% |

40 'Wan

30 Wl

20 'Wall

10 W'am

T8

T8

Yan

Konventionalles
Vaorschaltgarit

Wearlustarmeas
“orschaltgerat

Elektronizches
Yorschalgerst

SavaTETranic

O Lampe

58

50

4B

o Yorschaltgerat

13

5

1.2

EVG

Distaler

e T Trasic
1 i BT
——————

Uberbriicker

In zahlreichen Gebauden ist alte
Lichttechnik verbaut

Komplettsanierung zu teuer

Energieeinsparung von bis zu 50%
(gemessen: -40%)

Steigerung der Lichtqualitat u. Leistung

Verdreifachung der Lebensdauer im
Vergleich zu Standard Leuchtstofflampen

Sofortstart ohne storendes Flackern,
mit Vorheizung

Erhohung der Arbeitseffizienz um ca. 15%
(kein 50 HZ Flimmern)

Umweltschonung durch Vermeidung von
CO2-Emission und Reduzierung anderer
Schadstoffe



Wechsel der Heizkorperthermostate

 Ausgangslage: von den Nutzern nicht
regelbare Thermostate mit
ungunstiger Einbaulage

» Wechsel durch Bauamt nach
Lokaltermin

» |deallosung ware Zentralthermostat
mit Antrieben an Heizkorpern
gewesen

 Kompromisslosung: elektron.
Einzelthermostate

» Installation und Programmierung
durch die Klasse




kontrollierte Luftung
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» hohe Personendichte --> hohe
Luftwechselrate

Energie-
kenn- 200
werte

kWh
m2.a 100 -

« Luftungswarmeverluste in Schulen
deshalb sehr hoch

Bestand WSchVO* SBN** WSchvO* Nadng Pa sw
Altbau 1984 1980 1995 En erg hau!

 Reduzierung durch definierten
Volumenstrom und

Warmeruckgewinnung bis 90%

« Zentralgerate durch aufwendiges
Rohrnetz teuer und im Altbau oft
schwierig (Leitungsverluste)

 Nachteile der Einzelraumgerate:
- Wartungsaufwand
- Gerauschpegel
- keine Kuhlung bzw. Zuheizung
moglich



SCHLEIPFWEG

Faktor 10 Sanierung

Gebaude: 2
Anzahl Wohnungen: 18
Wohnnutzflache: 1.414 m?
Erstbezug: 1978

Sanierungskosten: 925.000 Euro

Flichenbezogener Heizwarmbedarf
in kWh/m2WNFa

vor der Sanierung: 175 e =

nach der Sanierung: 15 e = -2

Berechneter Olverbrauch fir Be;e&hnete Olem.sparur;cil;g;HLe?Lzu?q o bkt il o e
Heizung und Warmwasser und Warmwasser: ] iter/a insparfaktor Heizung: ;
vorher: 38.210 Liter/a Einsparfaktor Heizung Jahresdeckungsgrad

nachher: 3.536 Liter/a und Warmwasser: 10,8 der Solaranlage: 62%
UBERSAXNERSTRASSE

Gebaude: 1

Anzahl Wohnungen: 16

Wohnnutzfldche: 1.315 m?

Erstbezug: 1977

Sanierungskosten: 795.000 Euro

Flichenbezogener Heizwarmbedarf
in kWh/m2WNFa

vor der Sanierung: 135

nach der Sanierung: 13

Berachrster BlverbratichTar Berechnete Oleinsparung fir Heizung

i und Warmwasser: 23.612 Liter/a Einsparfaktor Heizung: 13,7
Heizung und Warmwasser
varher: 26.276 Liter/fa Einsparfaktor Heizung Jahresdeckungsgrad
nachher: 2.538 Liter/a und Warmwasser: 10,4 der Solaranlage: 62 %

ZIPPERSFELD

Gebaude: =
Anzahl Wohnungen: 8
Wohnnutzfldche: 580 m?
Erstbezug: 1968

Sanierungskosten: 585.000 Euro

Flichenbezogener Heizwarmbedarf
in kWh/m2WNFa

vor der Sanierung: 190 3
nach der Sanierung: 17 s
Berechnete Gleinsparung fir Heizung
Berechneter Olverbrauch fur und Warmwasser:  17.584 Liter/a Einsparfaktor Heizung: 15,5

Heizung und Warmwasser
vorher: 19.387 Liter/a Einsparfaktor Heizung Jahresdeckungsgrad
nachher: 1.803 Liter/a und Warmwasser: 10,8 der Solaranlage: 60 %
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